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PLAQUETTE LiAiSOIl EtITRE BLOC SELF ET CHASS/S 



Aligncment. 

JIEGLAGE DES TRANSPORMA- 
TEURS M. F. — Connecter In sortie 
du gi-nernlcur It. F. ft In grille dc com- 
mniulc de In ECU 3. Amortir Ic sccon- 
dnire du trnnsfornintcur M. F.2 en 
reliant le point « 4 » ft la rnnsse ft 
trovers un condensnteur de 1.000 pF 
et line resistance dc 100.000 ohms en 


scrie. R^glcr Ic transformateur M. F. 1 
el Ic primnirc du M. F.2 dc fagon ft 
avoir Ic maximum. Fnlever le circuit 
d'amortissement sur Ic second;.ire du 
M. F.2 el Ic branchcr entre la plnquc 
dc la EBF 2 et In rnnsse. Hcglcr alors 
le secondnirc du M.F.2. 

REGLAGE DES CIRCUITS ACCORD 
ET OSCILLATEUIl. — S’assurer 
d'ahord que I’aiguillc du endran. 


lorsque le C.V. cst nu maximum, 
tom he bien cu face des trois trails 
horizontnux, situtfs ft gauche ct ft 
droitc du endran. Sinon, I’y omencr 
ft Faldo dc la poulic mantle cu bout 
<le t'axc (III groupc dc C.V, et bicn 
rebloquer la vis dc la poulie. 

l/nligncment sc fera dans Ford re 
suivant : 

1. - En P. O.. rlglcr les deux trim¬ 


mers dcs C.V. sur 220 m (1.365 kHz). 

2. - Toujours en P. O., regler le 
noyau de Foscillatcur P. O. sur 530 m 
1506 kHz). 

3. - Passer cn G.O. et rlgler le 
noyau de Foscillatcur G.O. sur 1.875 m 
(100 kHz). 

Sur In gamine O. C. t il iFy a aucun 
reglage ft fa Ire. 



















































































































